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CMYK LcLm + W + V Yüksek Hızlı senkron baskı desteği

Otomatik yukarı ve aşağı algılama sistemi, yükseklik göstergesi

Boyanın daha akıcı olmasını sağlayan beyaz boya devre sistemi 

Platformu ayarlanabilen Baskı Platformu

Boyanın eksikliğini erken uyaran otomatik boya kartuş alarm sistemi

Teknik Özellikler

Özellikler

Model
Baskı Boyutu
Baskı Kafası
Baskı Masası

Çözünürlük / Hız
Boya Türleri
Boya Sistemi
Medya Kalınlığı
Platform
Medya
Kılavuz
Motor
Resim Tipi
Çıkış Portu
Çalışan Sistem
RIP Yazılım

Güç
Çalışma Koşulları
Boyut
Paket Boyutu
Net Ağırlık
Brüt Ağırlık

MU6090
600*900mm
3*EpsonXP600 (Renkli, Beyaz, Vernik)
Açılan platform
4 Pass                            6 Pass                          8 Pass                              
4,5 m2/h                          3,5 m2/h                        2,5 m2/h 
UV Boya (Amerika Kökenli)
Kapalı devre boya sistemi, beyaz boya devre sistemi
0 – 20 cm
1 çekim bölgesi
PVC, akrilik, karo, cam, metal boyama, cep telefonu kutusu, kağıt kutusu, şarap şişesi, vs. 
THK çizgisel kılavuz – Japonya’dan
Leadshine entegre motor
Png, Jpg, Jpeg, Tiff
USB 2.0
Windows 7, Windows 10
Photoprint, Maintop, Onyx
AC 110V ±%10, AC 220V ±%10, 50/60 ±1HZ  
1000 – 1200W
Sıcaklık: 22°C - 28°C, Bağıl Nem: %40RH - %60RH
1665mm(U)*1560mm(G)*720mm(Y)
1810mm(U)*1700mm(G)*890mm(Y)
225kg
300kg 


